
Ecopolimer
Экструдированный ударопрочный полимер на 
основе полистирола высокой плотности

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА

УСТАНОВКА 

Крепление к стене\потолку. 
Монтажный клей
Cosca decor SUPERFIX 

+5 C 0

3 min

Соединение между профилями. 
Клей для стыков PUROCOL 
конструкционный, бесцветный

Четкая геометрия изделия

 Ударопрочный / устойчивый к деформации

100% влагостойкий

Возможно использование во влажных помещениях

Легкий монтаж. 
С помощью монтажного клея SUPERFIX Cosca Decor

Можно окрашивать любыми красками 
не содержащими растворителей

Можно не окрашивать, сохраняет белизну и деньги

Поверхности предназначенные для склеивания, 
имеют специальные канавки для увеличения 
площади склеивания

www.coscadecor.com

Готовый продукт. Возможно использование 
без предварительного грунтования и окрашивания
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ECOPOLIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Легкий вес

Высокая теплостойкость (макс. 70°C)

Умеренно устойчив к УФ-излучению в неокрашенном виде. 
При изготовлении используются светостабилизаторы

Материал стабилен. 
Со временем не теряет своих свойств

Твердость 

Состав:
Полистирол и добавки  

 

Плотность: 380-500 кг/м
 

*Соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).  

Подходит для переработки на 100% 

Стандарт пожарной безопасности КМ5. 
Не огнестойкий
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Фактор разрушения озона: 0 
(не содержит хлорфторуглеродов)
 

Не содержит токсичных продуктов

Идеальные условия для хранения и
установки: 10 < 35°C

10-35 C 0

Соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям*

*Срок службы – 36 месяцев
*Гарантия – 12 месяцев
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